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	序号
	品名
	参数要求
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	监控半球
	采用400万1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高可输出200万(1920×1080)@30fps支持H.265编码，压缩比高，超低码流红外监控距离50米支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境内置MIC支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装支持IP67防护等级。
	个
	4
	
	
	

	2
	五口千兆POE交换机
	非管理PoE交换机 高性能交换机芯片，大缓存，视频无卡顿 符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x标准 全金属外壳，全封闭防尘、宽温设计 无网管，即插即用，支简化工程施工部署支持IEEE802.3af/IEEE802.3at 支持250m远距离传输.
	台
	1
	
	
	

	3
	网线
	1、抗拉、抗扭、耐磨、防水、撕裂绳自剥皮线缆设计特性，减少线缆安装过程中的各种潜在风险。 2、通过福禄克测试。 3、CAT5E传输带宽100MHZ，推荐用于百兆传输。 4、导体采用无氧铜，符合国家标准：GB/T3953，传输衰减小、延时低。 5、阻燃性能符合国家标准：GB/T 18380.22。 6、绿色环保，所用材料均符合RoHS；
	米 
	150
	
	
	

	4
	总价
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